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模块化数字万用表 (DMM) - 您 的不二之选
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在产线测试或制造业 测试领域中，数字万 用表(DMM)已经 成为一款无处不在的 测试仪器。在面对多 种多样的不同测试需 求时，例如需要进行 电压、电流和温度测 量的设备特性测试和
功能性测试等情况， 数字万用表作为一款 理想的工具可以很好 地满足测试需求。随 着应用需求和技术的 不断演变，数字万用 表变得越来越小巧， 而且也越来越多地与 开关以及其他仪器相
集成来构建多功能测 试系统。面对这一演 变，您是否想过仪器 模块化的发展趋势将 如何影响数字万用 表？

如果您尚未考虑过使 用模块化数字万用表 来替代传统台式数字 万用表，请思考以下 三个问题：

在当前的测试系统 中，传统DMM是否 可以很好地与其他仪 器进行通信？在自动化测试应用 中，通常会用到开关 模块、电源模块和示 波器模块与数字万用 表进行协同工作，而
PXI平台可为所有 的这些仪器模块提供 最优化的低延迟通信 总线。

传统DC直流测量是 否可以满足测试应用 的性能需求？最新的模块化数字万 用表具有足够高的采 样速率，可用作为高 电压数字化仪。

测试系统需要多少个 通道（当前系统及整 个系统生命周期 中）？要实现目标通 道数需要多大的体积 空间？模块化数字万用表与 高密度开关模块相集 成，可在紧凑的空间 中实现多通道采集系
统。

 

1. 利用基本的定 时和同步功能 
随着测试系统的仪器 数量不断增多，数据 采集、捕获以及触发 等相关操作的定时和 同步性能对于数据之 间的关联显得尤为关 键。NI提供了基于 PXI和PXI Express机箱 的定时和同步解决方
案来处理这些需求。 NI定时和同步模块 可充分利用PXI和 PXI Express机箱 特性的高级定时和触 发技术。

许多应用中会用到多 种类型的仪器，诸如 示波器、信号发生 器、数字波形分析 仪、数字波形发生器 和开关模块等。对于 这些应用，PXI和 NI模块化仪器内置 的定时和同步功能可
在无需任何外接线缆 的情况同步所有这些 仪器。另外，NI DMM可与基于 PXI的开关搭配使 用能够以高确定性的 硬件定时来扫描成百 上千的采集通 道。  

 

2. 充分利用最新 模块化数字万用表的 多功能性 
大多数测试工程师已 经习惯于使用DMM 来进行精密的测 量– 通常为直流测 量 – 而且往往会 选择其他的仪器，比 如示波器来实现波形 捕获功能。然而，大 多数的测试需求往往
既包括直流测量，同 时又有高频信号的测 量需求。而最新模块 化数字万用表可兼具 两者的功能，在提供 给用户7位半分辨率 进行高精度测量的同 时，其采样速率亦高 达1.8MS/s。
这类双功能的仪器能 潜在地节省了测试经 费，同样也简化了测 试方式。此外，这类 数字万用表具有可承 载高电压和电流范围 的浮地输入端子，大 大简化了传统示波器 使用一个外置衰减器
或电流探头的测试方 式。

随着采用通用测试系 统来测试各种设备的 趋势日益普及，系统 的未来可升级性和可 重配置性成为了另一 重要的考虑因素。请 想一下您当前的测试 系统，它能否适应不 断变化的测试需求或
未来的新设备？使用 传统DMM仪器时， 如果需要添加功 能– 比如来自不同 供应商的不同类型仪 器 – 对于测试系 统来说这可能意味着 完全重新构建架构， 其原因是不同仪器间
的控制和触发可能是 完全不同的。这种方 法不能提供足够的硬 件灵活性来降低测试 成本。相反，模块化 DMM仪器采用了最 新技术，在添加功能 时只需要升级仪器而 无需改变整个系统，
这样用户就无需担心 大幅的系统架构调 整。

采用融合最新技术的 模块化DMM仪器， 用户可以通过软件编 程的方式来控制仪器 进行工作，从而获得 最高效的仪器来执行 每项任务。这种方法 使得用户能够利用自 校准等高级功能来确
保在两年的工厂校准 保修期内实现可重复 测量。模块化DMM 帮助用户以所需的方 式控制测试系统，同 时更加灵活地测量设 备。

 

3. 设计多通道数 测试系统以满足测试 成本目标 
在自动化测试应用 中，数字万用表通常 要连接到开关网络， 从而使仪器可以连接 更多的测试点。传统 的台式数字万用表不 仅要比模块化数字万 用表需要更多的机架 空间，且不具备扫描
成百上千的开关连接 所需的内置式触发和 通讯功能。如果将开 关模块集成到与 DMM相同的平台 中，即可避免复杂的 自定义开关切换软件 设计所带来的挑战， 以及避免与其他不同
供应商设备通信的难 题。

此外，由于每款台式 仪器都有一个独立的 显示器、电源电路、 风扇和机械外壳，当 自动化测试系统使用 到多种仪器时就会需 要额外的体积空间和 电源，且其成本通常 比模块化系统要高。
使用模块化系统，用 户可最优化测试系统 中的每一个组件，且 避免不必要的空间和 成本。例如，模块化 DMM能以不同采样 率完成高精度测量的 任务，但其封装仅是 以模块化板卡的形
式，除去了不必要的 独立显示器和机械外 壳。现成PC技术使 得用户能够通过编程 方式控制和同步系统 中的模块，同时模块 化系统为添加其他类 型的仪器提供了足够 的机箱插槽，当用户
使用开关模块扩展 DMM通道数时也不 会浪费任何的体积空 间。利用模块化系统 的内部功能，用户可 大大简化编程难度以 及多通道采集系统的 系统连线，从而节省 了整体空间和简化了
仪器的控制架构。

 

4. 转换至模块化 数字万用表 
随着工业技术的不断 演进和测试需求的不 断膨胀，传统数字万 用表的用户正逐渐向 模块化的方式进行转 变。相比传统独立的 数字万用表设备，模 块化数字万用表在具 有相同或更高测量性
能的同时提供给用户 更高集成度的平台来 支持现代技术，以其 固有的灵活性满足不 断变化的测试需求。

 

还不确定模块化数字 万用表是否适合您的 应用？了解更多信 息：

PXI基础资源包

配置您的PXI系统

下载电子资源包，了 解更多关于模块化 PXI平台

查看模块化数字万用 表的丰富产品线，比 较不同规格参数或特 性

简化您的数字万用 表：五大工具和技巧

转换至模块化数字万 用表的技巧和窍门

您的数字万用表是否 适用于自动化测试？

NI数字万用表的优 势

http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALPXI101EKITMOD/zhs
http://ohm.ni.com/advisors/pxi/pages/common/intro.xhtml
https://lumen.ni.com/nicif/US/GB_EVALPXI101EKITMOD/content.xhtml
http://www.ni.com/digitalmultimeters/
http://www.ni.com/white-paper/8321/zhs/
http://www.ni.com/white-paper/52302/zhs/
http://www.ni.com/white-paper/52301/zhs/
http://www.ni.com/white-paper/8090/zhs/

