
Micro 机器控制系统解决方案

罗克韦尔自动化的Micro 机器控制系统，为您提供常规控制任务设计所

需要的一切信息，迅速而便捷地完成机械设计。

充分利用最佳的实例经验，包括：

•  所需的产品列表

•  布置图和接线图

•  预先编写的控制程序及人机界面

•  快速启动向导

•  随赠光盘包含上述内容

Micro 位置控制模块

Micro 位置控制模块是各种不同应用中普遍的一项任务。罗克韦尔自动

化Micro 位置控制模块解决方案提供了基本信息，可用于连接位置系

统、控制程序和人机界面，使其动作。Micro 位置控制模块使您可以构

建一个独立的且经济有效的控制单元，或者将该控制单元作为更为复杂

的机器的组成部分。

Micro 位置控制模块解决方案

•   利用带 MicroLogix 控制器的 PowerFlex 40P 位置驱动器和 PanelView 
Component 终端实现位置控制

•  使用线性或旋转轴(最多30 轴) 进行受控定位

•  使用数字速度控制驱动器进行简单的设置和调试

•  性能有保证，运行可靠

•  闭环定位

•  工业标准的 PLC 编程功能

•  通过操作员界面进行系统控制和诊断

•   PanelView Component 提供了一个操作员接口解决方案，可以通过以太

网和其它多种网络进行通讯。

.

Micro 机器控制系统

Micro 位置控制模块

Micro 机器控制系统有助

于降低您的设计费用，减

轻您的设计工作量，使您

最好的专注于机械设计上

应用

传送系统

• 传送带、升降台、构件技术

• 控制门、风扇和泵

机器控制

• 搬运机器、供应设备、包装机器

物料输送

• 分流调节器、智能输送带、门

包装

• 包装机器、码垛机/卸垛机

Micro 机器控制系统解决方案

以下为所需产品清单。如需完整的解决方案材料表 (包括电源电路元器件、控制电路元器件、传感器和按钮)，请详见

Micro 机器控制系统光盘。

位置控制单元产品列表

数量 产品目录号 产品目录号描述

1 1763-L16BBB
MicroLogix 1100，24V 直流电源，(10 个) 24V 直流数字输入，(2 个) 10V 模拟量输入， 
(2 个) 继电器输出，(4 个) 24V 直流FET 输出

1 1763-NC01 电缆：MicroLogix 1100 通道 0 (8 针 DIN) 到 RS485 (6 针 Phoenix)

1 22D-D2P3N104
PowerFlex 40P 交流变频器，480VAC，3 相，2.3 A，1 HP，框架尺寸 B，面板安装 IP20 
(NEMA型、开放式)

1 AK-U0-RJ45-TB2P
PowerFlex 4-class DSI RJ45 接线端子块– RJ45 二位接线端子块(5 个)带有两个 120 Ohm 终端电
阻(散装)

1 845-CA-C-10 预接线电缆组件，10 针连接器，(845F，H，T)，10 脚电缆

1 CM201-NVF3318AXZCA-334
CM201-密封式小型矢量交流电机，1/3 HP，1800 RPM，C-face 底脚安装，框架尺寸为 
FB560

1 2711C-T6C PanelView Component 6”彩色触摸屏终端

1 2711P-CBL-EX04 Ethernet CAT5 跨接电缆(工业级) 4.3 m (14 ft)

1 1606-XLP90E-2 AC/DC DINrail 导轨安装式紧凑型电源，标准模块 90 W，2 相，480V 交流输入电压

位置控制单元编程软件

数量 产品目录号 产品目录号描述

1 9324-RLM0100ENE RSLogix Micro Starter (英文版) CD-ROM

1 9306-4EXP02ENE 用于 NT/2000/XP 的 DriveExplorer 软件

1 1203-USB Smart serial 到 SCANport/DPI 适配器

详细信息请访问：www.rockwellautomation.com/go/connected
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用于位置控制的Micro 机器控制系统

以上是对这种系统解决方案中所使用的元器件的典型描述。
根据用户具体需要，各种要求会有所变化。
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