
应用简介
合成纺纱

罗克韦尔自动化架构

灵活——足以应付任何机器配置

优势

罗克韦尔自动化Logix系列可编程

自动化控制器（PACs）提供了灵

活的多种架构。从单个控制器可带

8个纺丝位的解决方案到每个纺丝

位一个控制器的方案，Logix平台

都能够自由满足任何设计要求，包

括先进的步进精密卷绕算法、热牵

伸辊的控制和变频器参数管理。

采用每个纺丝位的分布式I/O，所

以减少了布线，从而减少了在机器

上花费的时间，从而缩短了交货时

间。

PowerFlex®系列变频器提供的多

种变频器产品线，很好地满足了应

用要求。PowerFlex 40P带有速度

环反馈，加上其独创的“制冷底

盘”设计，使得它可以安装在外壳

保护等级为IP 65的环境中，同时

也减少了柜内安装的空间。针对

同步电机的设计要求，PowerFlex 
70EC的速度分辨率最小可达到

0.001Hz。

与多种网络通讯，如Ethernet /
IP、ControlNet、DeviceNet、
Modbus、RS 485，提供先进和极

具竞争力的通讯网络。这些网络选

择实现工位间的紧密协调，简化了

产品的调度，并实现嵌入信息的机

器设备。

罗克韦尔自动化的FactoryTalk 
View软件和操作员界面选件，便

于工程从一台或多台机器的监控系

统，到每个工位各自的电子操作员

界面的移植和重新利用。
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概况

罗克韦尔自动化在构建化纤纺丝的单电机驱动系统方面已有40年的经

验积累。世界领先的可编程自动化控制器（PACs）品牌将驱动产品与

灵活的网络相集成，形成了罗克韦尔自动化对整个机器控制的最佳解

决方案。来自罗克韦尔软件的产品——嵌入FactoryTalk的操作员界面

和信息管理套件，完成了整个纤维纺丝的自动化设计。

化纤纺丝工艺是极度高温和压力的化工聚合物由喷丝板的细孔挤出，

在被控制的冷却速率下形成细丝。为了获得一定强度，对纤维丝进行

了牵伸，并根据需要的大小和重量进行卷绕包装。

这种应用需要单个电机的纤维变频器来达到如下的优势：

不同的产品可以在不同的纺丝位上生产

对每个工位进行独立的故障监控、隔离和可预见的维护

电机斜坡起动的使用适应了更高的机器速度

步进精密卷绕（SPW）实现了高级纺丝包装

罗克韦尔自动化合成纤维纺丝的解决方案，与多学科的、可升级的和

嵌入信息能力的Logix PACs一同实现了工位精确驱动控制。这一行之

有效的解决方案加上罗克韦尔自动化的全球化，可帮助机器制造商降

低设计、开发和供货的成本，纺织品制造商也通过更好的机械性能和

更少的维护，来使利润最大化。
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灵活的控制架构图

以一个工位来表示典型的纺丝位结构。每个Logix PAC可以控制8个这样的工位，每个工位都

包含一个操作员界面、大约64个分布式I/O点，8个PowerFlex 40P变频器正在每个绕线机上

执行步进精密卷绕（SPW）。易于维护的特点可最大化运行时间，例如当确定了机器的问题

（例如断丝）并更换一个变频器和图形界面后，能够实现参数的自动下载功能。

合纤纺丝机

是多个纺丝工位的结合，

如右图所示。以任意的结

合方式来配置这些工位，

达到最大化的灵活性，以

满足客户的需求。机器的

灵活性是解决当前纺丝供

应中“即时生产”库存计

划的关键。

PowerFlex、FactoryTalk、Listen.Think.Solve.、MicroLogix、Allen-Bradley、

Rockwell Automation和Rockwell Software是罗克韦尔自动化公司的商标。

螺杆挤压机

8卷装的卷绕头

卷绕单元：牵伸部分、切丝刀、

吸丝器和导丝辊

吹风单元

带计量泵和喷丝

板的纺丝箱体

熔融接管
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